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Nazev projektu: BEZBARIEROVY CHODNIK V OBCI ZDAREK

Generalni projektant: BB SITE s.r.o., LukaSovska 2, 460 15 Liberec, IC: 06027334
Stupen projektu: Studie

Objednatel: Obec Zdarek, Zdarek 50, 463 44 Sychrov; I1C: 00671860

1. Indetifika¢ni udaje:

Nazev stavby: Bezbariérovy chodnik v obci Zd’arek
Stupeii PD: Studie
Misto stavby: Zdarek [544604]
parc.¢.1212, 384/1
Okres Liberec
Liberecky kraj

Katastralni uzemi: Zd’arek u Sychrova [761729]

Stavebnik: Obec Zd'arek
Zdarek &.p. 50
463 44 Sychrov
Zastoupeny: Ivou Havlikovou, starostkou obce

IC: 00671860

Projektant: BB SITE s.r.o. /SITE.CZ

Lukasovska 2, Liberec, PSC 46015

Tel. 00420 775 962 855 nebo info@bbsite.cz
Hlavni Projektant: Ing. Miroslav Sukup, CKAIT 1006000

2. Zduvodnéni studie

2.1 Vztah k programu rozvoje sité pozemnich komunikaci

Studie zahrnuje pozadavek investora — obce Zdarek na posouzeni technickych moznosti vystavby
chodniku kolem krajské komunikace ¢. I11/03527 na zac¢atku obce od obce Pacetice ve sméru na Jilové
po konec obce.

Podél komunikace I11/03527 v tomto useku chybi jakékoliv komunikace pro pési. Soucasna doba si
vyZaduje prostorové oddé€leni pési a motorové dopravy.

2.2 Ugel a cile studie

Ucelem studie na provéteni moznosti doplnéni komunikace pro pé&si pies celou obec Zd'arek je
provéteni technickych moznosti na vystavbu chodnikii kolem silnice 111/03527 ze sméru od obce
Pacefice ve sméru na Jilové.
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Navrh vystavby chodnikil je v souladu s platnym tizemnim planem obce Zdarek ve znéni pozdgjsich
zmén a doplnkd.

Sledované cile vypracované studie:

- provetfeni umisténi vystavby nového chodniku

- provéteni umisténi vystavby novych autobusovych zastavek

- posouzeni navrhu vystavby chodniku v souladu s pozadavky technickych piedpisti a norem

- posouzeni navrhu vystavby autobusovych zastdvek v souladu s pozadavky technickych predpisi a
norem

- minimalizace zasahu do okolni zastavby na nezbytn¢ nutny rozsah pro umisténi chodnikti a
autobusovych zastavek

- upravy stavajicich inzenyrskych siti v nezbytné nutném rozsahu

- posouzeni pruchodnosti zaméru stavby v daném tizemi s ohledem na prostorové, technické a financni
moznosti navrhu.

2.3 Poti‘ebnost a naléhavost stavby

Provedena zastavba rodinnymi domy podél komunikace I11/03527 v obci Zd’arek je zdrojem poptavky
pro oddéleni pésiho proudu od motorové dopravy. S ohledem na skutecnost, ze komunikace I111/03527
je v tomto useku realizovana bez pridruzeného prostoru, musi chodci vyuzivat pro pohyb v obci jizdni
pés.

Na jizni stran€ a v centru obce jsou umistény autobusové zastavky, které jsou obcany hojné vyuzivany.
Komunikace I11/03527 tvoti v trase pro pési nebezpecny usek, ktery je nutné pii cesté prekonat. Ve
stavajicim stavu je k chtizi hojné€ vyuZzivana nezpevnéna krajnice a zelena plocha kolem komunikace
111/03527.

Cilem navrhu je provéteni technickych moznosti vystavby novych chodnikli a autobusovych zastavek
pfi dodrzeni zakladnich technickych parametrti danych ptislusSnymi predpisy a normami.

Zakladni parametry vystavby chodnikti a parkovacich mist jsou dany piedevsim pozadavkem na
minimalizaci zasahu do okolni zastavby.

3 Stanoveni zajmové oblasti

Zajmové tizemi navrhu studie vystavby chodniki a autobusovych zastavek v obci Zd'arek je dano
plochou stavajici krajské komunikace 111/03527 a ptilehlého tizemi zastavby.

Prostor pro navrzenou vystavbu vychazi z podminek platného izemniho planu obce Zdarek.

Dale navrh musi respektovat pozadavky na parametry dotcené komunikace, podminek ptislusnych
CSN (piedevsim CSN 73 6101 — Projektovani silnic a dalnic, CSN 73 6110 — Projektovani mistnich
komunikaci, CSN 73 6102 — Projektovéni kiizovatek na pozemnich komunikacich a CSN 73 6425-1
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastavky, prestupni uzly a stanovisté - Cast 1: Navrhovani
zastavek) a predpisi platnych pro navrhovani pozemnich komunikaci. V neposledni fadé navrh
respektuje pozadavky platného izemniho planu obce Zd’arek v zajmovém tizemi.
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Navrh neptedpoklada upravy vedeni nivelety stavajici krajské komunikace 111/03527.

4 Vychozi udaje pro navrh

4.1. Kategorie, trida, navrhova kategorie. funk¢ni skupina a typ pii¢ného uspoiradani pozemni
komunikace

Studie fesi navrh vystavby novych chodnikti a autobusovych zastavek.

Silnice I11/03527 je v z&jmovém Uzemi realizovana jako dvoupruhova smérove nerozdélena
komunikace v kategorii S7,5/50. Pozadavkem nédvrhu je zachovani plynulosti dopravy na této
komunikaci s ohledem na jeji charakter.

Navrh dale musi spliiovat piisluiné pozadavky CSN 73 6102 — Projektovani kiizovatek na silni¢nich
komunikacich, CSN 73 6101 — Projektovani silnic a dalnic, CSN 73 6110 — Projektovani mistnich a
CSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastavky, piestupni uzly a stanovists - Cést 1:
Navrhovéni zastavek komunikaci.

4.2 Charakteristiky souvisejicich a dotéenych pozemnich komunikaci

Navrh vypracované studie na vystavbu novych chodniki a autobusovych zastavek se v zdjmovém
uzemi dotyka jedné komunikace, a to silnice I11. tfidy 03527.

Vystavba chodnikti a autobusovych zastavek nevyvola upravy na komunikaci I11/03527.
Navrzena stavba se nachazi mimo izemi Zelezni¢nich drah a jejich ochrannych pasem.

4.3 Charakteristiky dotéenych drah

Nejsou.

4.4 Navrhové prvky mosti. jejich prostorové usporadani

Nejsou.

4.5 Pozadavky na kriZzovatky a obsluZnd zatizeni

Nejsou.

4.6 Dopravné inZenyrské iidaje

Vliv vystavby chodnikil a autobusovych zastavek na stdvajici dopravni sit’ jsou prakticky

nevyznamné.
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S Charakteristiky uzemi z hlediska jejich vlivii na navrh

Studie se zabyva navrhem vystavby chodniki a autobusovych zastavek v zajmovém tizemi obce v
souladu se zaméry izemniho planu obce Zdarek.

Navrh je omezen na stavajici zastavbou a krajskou komunikaci 111/03527.

Zajmové izemdi je uréeno k realizované vystavbe, proto se zde nenachazi zadna chranéna loziska
nerostu.

Navrhované chodniky a autobusové zastavky se nachazi v zastavbé podél komunikace I11/03527 obci
Zd4rek.

V tzemi pro navrzenou vystavbu chodniku a autobusovych zastavek je nutno provést inzenyrsko—
geologicky prizkum pro potieby této vystavby. Pied zpracovanim dalSiho stupné projektové
dokumentace je nezbytné provést tento prizkum, ktery potvrdi pfedpoklady vypracované studie nebo
upfesni naroky v uzemi na zalozeni a vystavbu navrzenych stavebnich objektt.

Navrzena stavba je vedena pievazné po plochach PV - Plochy vetejnych prostranstvi vedenych jako
plochy komunikaci a vefejnych prostranstvi. Navrh v zajmovém tuzemi nezasahuje do pozemku
urcenych k plnéni funkci lesa (PUPFL). V zajmovém tzemi stavby se nenachazi trasy

inzenyrskych siti nadregionalniho ¢i regionalniho vyznamu, pouze jsou v prostoru daného tizemi
vedeny rozvody a ptipojky zakladnich IS pro zasobovani ptilehlych izemi t€émito médii.

Podminky pro prace v ochranném pasmu inzenyrskych siti jsou dany ve vyjadienich dotéenych
spravcu téchto siti.

Z hlediska ochrany ZP a ochrany piirody a krajiny se jedna o pfijatelny zasah v zdjmovém tizemi obce
pii dodrzeni ptislusnych piedpisii a nafizeni.

6 Zakladni udaje navrhu

6.1 Smérové a vySkové ieSeni tras

Navrh studie na vystavbu chodnikii a autobusovych zastavek je proveden v jedné variant¢.

Smérové vedeni

Chodnik zac¢ina na zacatku obce ve sméru od obce Pacefice a je piimknuty k pravému jizdnimu pruhu
komunikace I11/03527, pokracuje pfimknuty k pravému jizdnimu pruhu smérem na Jilové a konci u
RD ¢.p. 51. Chodnik tak v celé délce kopiruje stavajici krajskou komunikaci I11/03527. Autobusové
zastavky se nachazi pobliz ktizovatky na Odolenovice a pobliz RD ¢.p.24.

Celkova délka chodniki je 1080,16 m.

Vyskové vedeni
Vyskové vedeni chodnikd vychazi ze stavajici krajské komunikace 111/03527. Vyskové komunikace
nebude upravovana a tak chodniky budou vyskove kopirovat jeji prab¢ch.

6.2 Krizovatk
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Nejsou.
Komunikace pro chodce nebude kiizit krajskou komunikaci 111/03527, dojde pouze ke kiizeni
mistnich komunikaci. Tyto kfizeni budou vyfesena mistem pro piechazeni Sitky 3 m.

6.3 Mostni objekty

Nejsou.

6.4 ObsluZna zarizeni

Nejsou.

6.5 Naroky na upravu a preloZky souvisejicich pozemnich komunikaci

Nejsou.

6.6 Podmiiujici predpoklady

Navrzena vystavba chodnikil a autobusovych zastavek v obci Zd’arek zasahne do izemi

v bezprostredni blizkosti navrzené stavby bez zasadnich zasahti mimo zajmové tizemi vystavby.
Silniéni ptikop silnice 11I/03527, nadzemni vedeni NN v trase vyvrzeného chodniku bude potieba
prelozit mimo navrZenou trasu chodniku, dalsi Gipravy se nepredpokladaji.

Seznam vyvolanych stavebnich objektii a pielozek inzenyrskych siti:
SO 301 — Zatrubnéni ptikopu
SO 401 — Pielozka nadzemniho vedeni NN

6.7 Bilance zakladnich vymér

Bilance zékladnich vymér navrzené vystavby chodnikti a autobusovych zastavek zahrnuje predevsim
zemni prace s ohledem na konfiguraci terénu v zajmovém uzemi stavby.

Podrobna bilance bude provedena na zakladé provedeném podrobném IG prizkumu zajmového tizemi
vystavby.

6.8 Zabor pudy

Navrzena vystavba chodnikt a autobusovych zastavek je navrzena v souladu se zaméry tizemniho
planu obce Zd’arek ve znéni pozdéjsich zmén a dopliiki.

Chodniky a autobusové zastavky jsou navrzeny na plochach v sou¢asné dob¢ vedenych jako PV —
plochy vetejnych prostranstvi.

Stavba se v zajmovém Gizemi rozprostira na plose katastralniho Gizemi Zd'arek u Sychrova.
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6.9 Zivotni prostiredi, priroda a krajina

Vystavba chodniki a autobusovych zastavek je v souladu se zaméry Gizemniho planu obce Zd'arek

v oblasti dopravni infrastruktury na tzemi obce.

Vystavbou chodniki a autobusovych zastavek nedojde ke zvySeni dopravni zatéze na stavajicich
komunikacich v pfilehlém tizemi obce Zdarek.

Stavba nezvysuje dopad na krajinu a ptirodu.

Vlastni stavba ovliviiuje pouze kratkodobé zivotni prostedi ve své blizkosti, a to po dobu provadéni
stavby.

Stavba bude zabezpecena tak, aby nedoslo ke znecisténi ptidy ropnymi, ¢i jinymi nebezpe¢nymi
latkami.

Stroje budou vybaveny ekologickymi naplnémi a nebudou na stavenisti skladovany zadné latky
ohrozujici Cistotu vody.

Stavba nevyZzaduje pouziti specialnich technologii, které by mély vliv na zvyseni rizika havéarie

s negativnim dopadem na zivotni prostredi.

Mnozstvi odvadénych destovych vod se zménou stavby téméf nezméeni.

V zajmovém uzemi nedojde k zasahu do stavajicich lesnich porostii ¢i jejich ochrannych pasem nebo
do pozemki ur¢enych k plnéni funkci lesa.

Vzhledem k poloze stavby v blizkosti zastavéného uzemi je nutno dodrzovat hygienické predpisy pro
prace v dennich a no¢nich hodinach.

6.10 Organizace vystavby

Vystavba bude probihat v jedné etapé s navaznosti jednotlivych stavebnich ¢innosti, které se mohou
vzajemné prekryvat pro urychleni doby vystavby.
Predpokladané zahajeni vystavby je v roce 2021-2022, predpokladana lhita vystavby je cca 6 mésicu.

6.11 Prizkumy

Pred zahajenim dalsi faze projektové piipravy v zajmovém uzemi a schvaleného rozsahu etapy
vystavby provést tyto pruzkumy:
- inzenyrsko geologicky prizkum

6.12 Naklady

Pro vystavbu chodnikti a autobusovych zastavek je v samostatné ptiloze odhadnut ndklad na realizaci
prislusného technického feseni. K uvedenym nakladiim stavby je nutno pfi¢ist naklady na DPH dle
zékona, ptedprojektovou a projektovou ptipravu, prizkumy, vykupy pozemka a dalsi naklady, které
vyplynou z dalsi ptipravy stavby (napf. vyvolané investice apod.).
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7 Celkové posouzeni

7.1 Posouzeni uvaZované trasy

Navrh této projektové dokumentace se zabyva navrhem vystavby novych chodnikti a autobusovych
zastavek s ohledem na oddéleni pfidruZzeného prostoru od motorové dopravy.

Cilem této prace je provéieni technickych moznosti a podminek na moznost realizace vystavby
chodnikil a autobusovych zastavek.

Jedna se o nenaroc¢né technické dilo s ohledem morfologii terénu a moznosti priicchodu tzemim.
Zamérem investora je zajisti moznost dal§iho rozvoje obce dle pevnych pravidel bez ohledu na termin
realizace vlastni vystavby chodnikll a autobusovych zastavek.

8 Zavér a doporuceni

Vypracovana studie se zabyva moznosti vystavby novych chodnikil a autobusovych zastavek v obci
Zd’4rek. Navrh zahrnuje novy chodnik po jedné strané komunikace, pfesun autobusové zastavky a
realizaci autobusového zalivu. Navrhovana opatfeni zajisti zlepSeni bezpec¢nosti a plynulosti dopravy
pii prijezdu timto mistem. Zpracovateli projektové dokumentace — studie vystavby novych chodnikt
a autobusovych zastavek se jevi pozadavek na vystavbu jako potfebny.

Studie timto prokazala, Ze vystavba nového bezbariérového chodniki s priluSentsvim je moZné.

Dal$im krokem doporucujeme projednani zajisténi financnich zdroju obce s pfislusSnymi ministerstvy a
jejich souvisejicich dotacnich tituli. Zadat dalsi stupeii projektové dokumentace s predpokladem, ze se
pozadovany rozsah bude ménit v zavislosti na pozadavku investora napt. provedeni chodniku na etapy,
nebo realizace autobusového zalivu apod. NaSe spolecnost je ptipravena na objednavku provést
konzultace a poradenstvi.
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